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JASMIN keramik dvojfarebny
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ALEA keramik

BRENA keramik




ELDUR Il keramik PLUS ELDUR II keramik
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MONA keramik, MONA -V keramik

MONA keramik

FLAMA

MELITA keramik

E rozmer (vx$xh)

rozmer (vx$xh) 862x800x533
vaha netto 117 kg
INEICHE]] ocel, keramika, vermikulit

menovity vykon

12 kW

mozn. vyvodu dymov.

zadny, vrchny

objem vykur.priestoru 400 m3
ucinnost 1%
priemerna spotr.dreva 3,6 kg/h

708x730x395
vaha netto 98 kg
material ocefl,keramika,vermikulit
menovity vykon A
regulovatelny vykon 3 az 11kW
objem vykur.priestoru 200 m3
ucinnost 76%
priemerna spotr.dreva 2 kg/h

palivo drevo, drevené brikety

priemer dymovodu 150 mm
MONA -V keramik

m rozmer (vx$xh) 862x800x533

vaha netto 130 kg
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INEICHE]]

ocel ,keramika,vermikulit

menovity vykon

13,3 kW z toho vymennik 5 kW

vodny obsah vymennika 6,7 |
objem vykur.priestoru 440 m3
ucinnost 77,5%
priemerna spotr.dreva 3,7 kg/h

palivo

drevo, drevené brikety

palivo drevo, drevené brikety
priemer dymovodu 150 mm
ALEA keramik
rozmer (vxSxh) 825x730x395
vaha netto 98 kg
material ocel,keramika,vermikulit
menovity vykon 7 kW
regulovatelny vykon 3 az 11kW
objem vykur.priestoru 200 m3
acinnost 76%
priemerna spotr.dreva 2 kg/h

palivo

drevo, drevené brikety

priemer dymovodu 150 mm
max. prevadz. pretlak 0,3 MPa
pouzit. vykon do vykur. telies 6 kW

priemer dymovodu

150 mm




JASMIN keramik MELITA Il keramik
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menovity vykon 6 kW menovity vykon 6 kW
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BRENA keramik
rozmer (vxSxh) 1 075x730x395
vaha netto 130 kg
material ocel,keramika,vermikulit o -] U R Rl
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palivo drevo, drevené brikety W =
priemer dymovodu 150 mm




VYRABANE FAREBNE PREVEDENIA

BRENA keramik
ELDUR keramik
MELITA keramik ELDUR keramik PLUS
MELITA Il keramik ELDUR Il keramik
MELITA Il keramik PLUS ELDUR Il keramik PLUS
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JASMIN keramik JASMIN keramik dvojfarebny

HEE B ojeje

MONA keramik
MONA-V keramik ALEA keramik
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medovnik tmavohneda biela kava cappuccino oliva sahara Cierna tmavosiva  Cervena slonova kost
leskla leskla leskla matna leskla matna leskla matna leskla leskla
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